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韶关市第一人民医院建设病房1524张床位，根据《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014医疗工艺设计参数要求
1.其它急救抢救床数设置113床。
2.手术室设置19间手术室。
3.重症监护病房(ICU)床数设置 71病床。
由此我们得出该医院主要用气单元有1524套，113张其他急诊、抢救病床，19间手术室，71张重症区域、NICU、ICU病床。(这里仅供此计算使用不作为实际医院建设使用般情况医疗工艺设计师在前期图纸中已给出各个科室病房床位数，可根据图纸进行实际测算。)
接下来我们按照《医用气体工程技术规范》医用气体系统气源的计算流量公式
Ω=∑ +Ω “-1)7]
式中:Q----气源计算流量(L/in):
Q。------终端处额定流量(L/min)，按上表取值;
Qb------终端处计算平均流量(L/min)，按上表取值;
n-------床位或计算单元的数量;
n------同时使用系数，按上表取值。
进行计算，将“表B.0.1医疗空气、医用真空与医用氧气流量计算参数”和已知床位数带入下列表格:
1.医用氧气流量计算：

	使用科室
	终端数量
	同时使用率（%）
	流量
	流量
	设计使用量

	
	
	
	Qa（l/min）
	Qb（l/min）
	（l/min）

	病房
	1524
	15
	10
	6
	1380.85

	手术室
	19
	75
	100
	10
	209.55

	ICU
	71
	100
	10
	6
	435.66

	抢救
	113
	15
	100
	6
	475.38

	总计
	2501.44



由上得到医用氧气总流量Q=2501.44L/min=150.09m3/h;
我院单台空温式汽化器参数、
2.汽化量>200m3/h
3.最高工作压力:>1.6MPa
4.介质:LO2
5.设计温度:-196℃
我院是采用一用一备供气200m3/h>150.09m3/h，所以满足医院使用要求。
根据《医用气体工程技术规范》GB50751-2012有关规定需要设置备用气源，该医院设置2台5m³的液氧罐(一用一备)进行氧气供应。

